
 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ  

С ПРОФИЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ  

«CiTiWiN 58»   «CiTiWiN 70» 



 

 
 

Уважаемый партнер! 

 

Это руководство предназначено для тех, кто работает с профильными 

системами CiTiWiN. В нём мы изложили практические советы и указания по 

переработке профилей, а также другую необходимую техническую 

информацию. 

 

Мы постоянно совершенствуем наш продукт и актуализируем 

информацию о нём, чтобы она служила полезным техническим руководством 

для гарантии стабильно высокого качества готовых изделий из наших 

профильных систем. 

 

Любой технический справочник со временем устаревает, поэтому мы 

сохраняем за собой право вносить изменения, о которых мы будем 

информировать дополнительно. 

 

Пользуясь содержанием, Вы сможете легко найти ответы на все 

интересующие Вас вопросы.  

 

 

 

 
Желаем Вам успехов!
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                      1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                            1.1 Используемые термины

 

1.1.  Основные достоинства окон ПВХ. 

ПВХ – это один из наиболее современ-

ных строительных материалов. Первое 

пластиковое окно было изготовлено 

лишь немногим более полувека назад. 

С того момента была значительно 

модернизирована и конструкция 

профилей, и технологические методы 

их производства. Особенно активно 

развитие шло в последние 15-20 лет. 

Значительно вырос срок службы ПВХ 

профиля – более 60 условных лет 

эксплуатации. 

Пластиковые окна обладают большим 

числом достоинств:  

• Срок службы основного элемента 

пластикового окна – рамы из ПВХ 

профилей – составляет не менее 60 

условных лет эксплуатации. 

• Устойчивость ко всем типам погодных 

воздействий – сырости, морозам, 

повышенной солнечной активности. 

Пластик не гниет, не впитывает влагу, 

инертен по отношению к большинству 

строительных материалов и веществ. 

• Отличные показатели по тепло- и 

звукоизоляции. Пластиковые окна 

надежно изолируют внутреннее 

пространство помещений от внешних 

воздействий. Например, уровень шума 

понижается более чем в 2,5 раза по 

сравнению с обычными деревянными 

окнами. Современные пластиковые 

окна также гораздо лучше удерживают 

тепло, позволяя существенно 

экономить на обогреве помещений. 
• Не требуют ремонта или покраски в 
процессе эксплуатации, соответствен-
но, сберегается время и деньги.  
• Герметичность швов и стыков. При-

меняемые установочные материалы 

исключают возможность проникнове-

ния влаги и холода по периметру 

оконной конструкции. 

• Пожаробезопасность. В состав ПВХ-

профилей входят антипирены, не 

поддерживающие горение. 

• Экологическая чистота. Пластик 

имеет уникальную структуру – его 

молекулы надежно окружают и 

фиксируют все входящие в него 

добавки. Пластик дает им действовать, 

добавки повышают его характеристики 

по прочности и цвету. Однако они 

остаются жестко связанными и 

практически не выделяются во 

внешнюю среду. 

 

 

 

 

1.2. Список используемых терминов  

Термины и определения приводятся в 

общепринятом в отрасли понимании и 

в соответствии со следующими госу-

дарственными стандартами: «Профи-

ли поливинилхлоридные оконные и 

дверные» ГОСТ 30673-2013, «Блоки 

оконные из поливинилхлоридных 

профилей» ГОСТ 30674-99, «Блоки 

оконные» ГОСТ 23166-99.  

Профиль – мерный отрезок изделия с 

заданными формой и размерами 

сечения.  

Основной профиль – профиль, 

который выполняет прочностную 

функцию в качестве составной части 

оконных, балконных и дверных 

конструкций (профили коробок, 

створок, импостов и, в отдельных 

случаях, штульповые, соединительные 

и расширительные профили). 

Дополнительный профиль – профиль, 

который не выполняет прочностную 

функцию в качестве составной части 

оконных, балконных и дверных кон-

струкций (соединительные, расшири-

тельные и штульповые профили, 

штапики, отливы, наличники, 

декоративные накладки, детали 

декоративных переплетов и др.). 

Рамный профиль (рама) – профиль, 

образующий коробку – сборочную 

единицу оконного или дверного блока 

рамочной конструкции, которая 

неподвижно закрепляется в проеме.  

Створочный профиль (створка) – 

профиль, образующий створку – 

сборочную единицу оконного блока 

рамочной конструкции и соединенную 

с коробкой, как правило, посредством 

шарнирной или скользящей связи.  
Импостный профиль (импост) – 

профиль, служащий для притвора 

створок и навески створок в двух и 

более створчатых окнах.  

Штульповой профиль (штульп) – 

накладной профиль, жестко 

закрепляемый на створку и обеспечи-

вающий безимпостной притвор.  

 Армирующий профиль 

(усилительный вкладыш) – 

профильный силовой элемент, 

устанавливаемый во внутреннюю 

камеру главного профиля для 

восприятия эксплуатационных 

нагрузок. 

 
 

 

 

 

Штапик – профиль, предназначенный 

для крепления стеклопакета.  

Соединительный профиль 

(соединитель) – это профиль, 

предназначенный для блокировки 

оконных и дверных рам друг с другом 

в конструкциях, состоящих из двух и 

более изделий. Соединительные 

профили подбираются с учетом 

прочностных требований. 

Расширительные профили 

(расширители) – профили, 

предназначенные для увеличения 

высоты оконной и дверной коробки. 

Декоративные накладки – накладные 

декоративные профили, наклеиваемые 

на стеклопакет с внутренней и 

наружной стороны и образующие 

фальш-переплет. 

Наплав – выступ в узле притвора, 

образованный выступающей частью 

створки и перекрывающий раму. 

Ширина профиля – наибольший 

размер поперечного сечения профиля 

между лицевыми поверхностями.  

Высота профиля – наибольший размер 

поперечного сечения профиля в 

направлении, перпендикулярном 

ширине профиля.  

Профильная система – набор 

(комбинация) главных и доборных 

профилей, образующих законченную 

конструктивную систему оконных 

(дверных) блоков, отраженную в 

технической документации на ее 

изготовление, монтаж и эксплуатацию.  

Камера – замкнутая внутренняя 

полость (система полостей) ПВХ 

профиля, расположенная перпендику-

лярно направлению теплового потока. 

Камера может состоять из ряда под-

камер, разделенных перегородками.  

Притвор – место соединения створки с 

рамой (основной притвор), с импостом 

(импостный притвор) или со створкой 

(безимпостный, или штульповой 

притвор).  

Комбинация профилей – узлы 

соединения сопрягаемых профилей 

(например, профиль рамы – профиль 

створки со штапиком), определяющие 

основные технические параметры 

профильной системы.  

Артикул профиля – буквенно-

цифровое обозначение конкретной 

конструкции профиля, входящего в 

профильную систему, устанавливаемое 

в технической документации. 
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                      1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                  

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                  1.2 Наименование деталей окна                   
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                      1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                                            

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                          1.3 Производство CiTiWiN        

С каждым годом всё больше производителей 

светопрозрачных конструкций делают свой 

выбор в пользу профильных систем CiTiWiN. 

Возможности для их широкого использования 

обеспечивает сбалансированная ценовая 

политика и отличная техническая концепция. 

Профильные системы CiTiWiN производятся 

на современном австрийском оборудовании 

(Battenfeld-Cincinnati, Gruber) и соответствуют 

всем нормам и стандартам качества. 

Производство оснащено итальянской автоматизированной системой Plasmec 

для подготовки и транспортировки ПВХ смеси на экструзионные линии. 

Наличие этой системы позволяет строго соблюдать рецептуру входящей смеси, 

что является залогом высокого качества конечного продукта.  
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                              2. СiTiWiN 58                                                                             

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                                2.1 Общая информация 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

CiTiWiN 58: 

 

 

          

          - количество камер – 3 

          - монтажная глубина – 58 мм 

          - система фурнитуры – 12/20-13 

          - толщина внешней стенки 2,4 мм 

          - стеклопакет 24, 32 мм, стекло 4 мм 

          - цвет контура уплотнения: светло-серый RAL 7035 

          - сопротивление теплопередаче (Rnp (м2*°С/Вт) 0,66   

 

 

 

СiTiWiN 58 – система высококачественных ПВХ профилей для производ-

ства оконных конструкций. Профильная система CiTiWiN 58 достаточно проста 

и технологична и позволяет изготавливать окна любой формы. Установленные 

в квартире, офисе или загородном доме окна CiTiWiN обеспечат отличный 

уровень комфорта, защитят от излишнего шума и сэкономят Ваш бюджет. 

                                                      

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО 

ВЫГОДНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 CiTiWiN 58 
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                                     2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                                 2.2 Основной профиль                                                                                                            

Рама 

CTW-58-1 
 

 
 

Створка 

 CTW-58-2 
 

 

 

Импост  

CTW-58-3 
 

 
 

 

 

 

 

       Штульп 58* 

     арт. 5340 
 

 

 
 

 

 

 

*Уплотнение устанавливается  

   самостоятельно 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                                                  2.3 Штапики                    

 

 

Штапик CTW-5804 

Стекло 4 мм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штапик CTW-5824 

Для с/п 24 мм 
 

 
 

 

 

Штапик CTW-5832 

Для с/п 32 мм  
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                                            2. CiTiWiN 58 
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                     2.4 Дополнительный профиль                                                  

Подставочный профиль 

CTW-582 
 

 

 

Соединительный профиль 

арт. 150 
 

       Расширитель 30 мм 

       арт. 144 
 

 

 
 

 
 

       Расширитель 60 мм 

       арт. 546 

Эркер переменного угла 58 

арт. 540 

 

Адаптер эркера 58  

арт. 541 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                     2.4 Дополнительный профиль 

Угловой соединитель 90о 

арт. 155 
 

 
 

Соединительный профиль H-образный 

арт. 152 
 

 
 

 

2.5 Дополнительные комплектующие 

 

Соединитель Импоста 

CW-V082 

 

 

 

Заглушка штульпа 58 

K5340 
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                                                        2. CiTiWiN 58  
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           2.6 Армирующий профиль 

 

 

арт. 581 

для CTW-58-1, 

CTW-58-2 

 

 

 

 

арт. 203 

для CTW-58-3 

 

 

 

 

 

 арт. 606 

для арт. 5340,  

арт. 144 

 

 

 
 

 

 

 

  

арт. 219 

для арт. 546 

 

 

 

 

 

 

  

арт. 640 

для арт. 540 

 

 

 

 

  

арт. 655 

для арт. 155 

 

 

 

 

 

 арт. 208 

для арт. 152 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений 

Рама (CTW-58-1) – подставочный профиль (CTW-582) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) - штапик (CTW-5804) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) - штапик (CTW-5824)  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) - штапик (CTW-5832) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) - створка (CTW-58-2) - штапик (CTW-5804) 

  

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) - створка (CTW-58-2) - штапик (CTW-5824) 

 

 
 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581 

 



   С правом технических изменений                                                                                                      CiTiWiN® 2019 

17 

 

                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) - створка (CTW-58-2) - штапик (CTW-5832)   

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Створка (CTW-58-2) - импост (CTW-58-3)  

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581, 203 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) – соединительный профиль (арт. 150) 

 

 

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

Рама (CTW-58-1) – соединительный профиль H-образный (арт. 152) 

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581, 208 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) – эркер 90о (арт. 155) 

 

 

 

 
 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581, 655 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) – эркер переменного угла (арт. 540) 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581, 640 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) – створка (CTW-58-2) – расширитель 30 мм (арт. 144) 

 

 
 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 581, 606 
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                                            2. CiTiWiN 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       2.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-1) – створка (CTW-58-2) – расширитель 60 мм (арт. 546) 

 

 
 

 Армирование, применяемое в соединении: арт. 581, 219 
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                        3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                                3.1 Общая информация 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

CiTiWiN ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58: 

 
 

 

 

 

                  

  

- монтажная глубина – 58 мм 

- система фурнитуры – 12/20-9 

- стеклопакет 24, 32 мм, стекло 4 мм 

 

 

  

 

В ДВЕРНОЙ СИСТЕМЕ CiTiWiN 58 используются свариваемые 

соединители углов, которые обеспечивают прочность угловых соединений, а 

замкнутый армирующий профиль 50 мм х 40 мм придаёт конструкции 

жесткость и обеспечивает длительный срок службы дверей. Уплотнитель 

порога исключает продувание и предотвращает теплопотери через низ двери. 
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              3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                                 3.2 Основной профиль 

 

 

Рама 

CTW-58-31* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створка 

CTW-58-116* 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штульп дверной 58 

арт. 734* 

 

 

 

 
 

 

*Уплотнение устанавливается              

   самостоятельно 
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              3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                        3.3 Дополнительные комплектующие 

 

Порог алюминиевый (арт.788) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Соединитель порога (SH306) 

 

 

 

 

Соединитель импоста  

CW-V082 

 

 

Заглушка штульпа дверного  

K734 

 

 
 

 

Соединитель углов  

арт. 198 

 

 
 

 

 

                                           3.4 Уплотнители дверной системы                                                                      

     
 

Уплотнитель  

арт. 228WG 

 

 

 

 

 

Уплотнитель  

арт. 255WG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплотнитель порога  

арт. 783 
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                        3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58  
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           3.5 Армирующий профиль 

 

 

 

 

 

 

 

арт. 583 

для CTW-58-31 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

     

 

арт. 203 

для CTW-58-3, 

арт. 734 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

арт. 614 

  для CTW-58-116 
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                   3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58          
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                             3.6 Соединители дверной системы   

Соединитель углов дверной створки арт. 198 

 

 

Замкнутое армирование 50 х 40 мм (арт. 614) обеспечивает высокую прочность 

и большой срок службы дверей. В углах армирование соединяется друг с 

другом пластиковыми соединителями (арт. 198), которые свариваются по всей 

плоскости. При образовании сварного шва в связь вступает большое количество 

ПВХ, обеспечивая тем самым высокую прочность угловых соединений створки 

и долгий срок службы дверей. 
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                   3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58          
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                             3.6 Соединители дверной системы   

Соединитель SH306 для порогов (арт. 788)  

в комбинации с рамой CTW-58-31 
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                   3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58          
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       3.7 Комбинации соединений   

Рама (CTW-58-31) – створка (CTW-58-116) 

  

 

 
 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 583, 614 
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                   3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58          
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       3.7 Комбинации соединений   

 Створка (CTW-58-116) - импост (CTW-58-3)  
 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 583, 203 
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                   3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58          
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       3.7 Комбинации соединений   

Створка (CTW-58-116) - Штульп (арт. 734) 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 614, 203 
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                   3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58          
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       3.7 Комбинации соединений   

 Створка (CTW-58-116) - Штульп (арт. 734) 

 

 

 
 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 614, 203 
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                   3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58          
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       3.7 Комбинации соединений   

 Створка (CTW-58-116) – Уплотнитель порога (арт. 783) – Порог (арт. 788)   

 

 
 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 614 
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                   3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58          
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       3.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-31) – Створка (CTW-58-116) – Импост (CTW-58-3) – Порог (арт. 788) 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 583, 614, 203 
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                   3. ДВЕРНАЯ СИСТЕМА 58          
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       3.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-58-31) – Створка (CTW-58-116) – Штульп (арт. 734) 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 583, 614, 203 
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                      4. СiTiWiN 70  

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                               4.1. Общая информация 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

CiTiWiN 70: 

 

 

 

 

      - количество камер – 5 

      - монтажная глубина – 70 мм 

      - система фурнитуры – 12/20-13 

      - толщина внешней стенки 2,6 мм 

      - стеклопакет 24, 32, 40 мм 

      - цвет контура уплотнения: светло-серый RAL 7035 

      - сопротивление теплопередаче (Rnp (м2*°С/Вт) 0,86                                                       

  
 

 

По сравнению с трёхкамерными профилями окна из профиля серии    

CiTiWiN 70 обеспечивают лучшую тепло- и шумозащиту, а конструктив                      

L-образного армирования в окнах CiTiWiN позволяет снизить себестоимость 

конструкций и облегчить установку оконных ручек, сохраняя надежность и 

качество. Окна CiTiWiN 70 отвечают всем запросам современных 

потребителей! 

 

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО 

ВЫГОДНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 CiTiWiN 70 
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                                                                4. СiTiWiN 70                                                                 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                                 4.2 Основной профиль 

Рама CTW-70-1 

 

 

 

Створка CTW-70-2 

 

 
 

 

 

Импост CTW-70-3 

 

 

 
 

 

 

Штульп 70 

арт. 385* 

 

 

 

                               

                              *Уплотнение устанавливается  

                                 самостоятельно 
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                                                                4. СiTiWiN 70                                                                 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                                                  4.3 Штапики 

Штапик CTW-7024 

Для с/п 24 мм 

 

 
 

 

 

Штапик CTW-5824 

Для с/п 32 мм 

 

 

Штапик CTW-5832 

Для с/п 40 мм 

 

 

                                                                                      4.4 Дополнительный профиль 

 

Подставочный профиль  

CTW-703 

 

 

 

Расширитель 25 мм  

CTW-7025 

 

 

Расширитель 50 мм  

CTW-7050 

 

 

 
 

Соединительный профиль  

арт.350 
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                                                         4. СiTiWiN 70  
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                     4.4 Дополнительный профиль 

Соединительный профиль усиленный 

арт. 352 

 

 

 

 

Угловой соединитель  

арт.355 

 

 
Эркер переменного угла 70 

(арт. 340) 

 

 
 

  

Адаптер эркера 70 

арт. 341 

 

 

   4.5 Дополнительные комплектующие 

Соединитель Импоста 

CW-V380 

 

 

Заглушка штульпа 70 

K385 
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                                                        4. СiTiWiN 70  

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           4.6 Армирующий профиль 

 

арт. 202 

для CTW-70-1, CTW-70-2 

 

 

 

арт. 583 

для CTW-70-1 

 

 

 

арт. 604 

для CTW-70-3, 

 арт.385 

 

 

 
 

 

 

 

 

арт. 025 

для CTW-7050 

 

 

 

 

 

 

 

 

арт. 655 

для арт. 355 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

арт. 640 

для арт. 340 

 

 

 
 

арт. 208 

для арт.  352 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-70-1) - штапик (CTW-7024) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 202 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-70-1) - штапик (CTW-5824)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Армирование, применяемое в соединении: арт. 202 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-70-1) - штапик (CTW-5832)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 202 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

Рама (CTW-70-1) - створка (CTW-70-2) - штапик (CTW-7024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 202 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-70-1) - створка (CTW-70-2) - штапик (CTW5824) 
 

 
  

 

 
Армирование, применяемое в соединении: арт. 202 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-70-1) - створка (CTW-70-2) - штапик (CTW5832) 
 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 202 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Створка (CTW-70-2) - импост (CTW-70-3) 

  

Армирование, применяемое в соединении: арт. 202, 604 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

         Створка (CTW-70-2) - штульп (385)  

 

 

 Армирование, применяемое в соединении: арт. 202, 604 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-70-1) – подставочный профиль (CTW-703) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 202 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-70-1) – соединительный профиль (арт.350) 

 

 

 
 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 202 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-70-1) – соединительный профиль усиленный (арт.352) 

 

 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 202, 208 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-70-1) – эркер 90о (арт.355) 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 202, 655 
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                                            4. CiTiWiN 70 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                       4.7 Комбинации соединений   

 Рама (CTW-70-1) – эркер переменного угла (арт.340) 

 

Армирование, применяемое в соединении: арт. 202, 640 
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                                         5. Уплотнители 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

  

В профильных системах CiTiWiN 58 и CiTiWiN 70 применяются 

коэкструдированные свариваемые уплотнители из термопластичных эластомеров 

серого цвета RAL 7035, которые свариваются совместно с профилем, что ускоряет и 

упрощает изготовление оконных конструкций и исключает выпадение уплотнителя 

во время их сборки и эксплуатации. Серый цвет уплотнителей придает оконным 

конструкциям элегантный дизайн.  

TPE - Thermoplaste, Термоэластополимер представляет собой 

модифицированный поливинилхлорид (ПВХ).  Этот полимерный материал способен, 

подобно эластомерам, к большим обратимым деформациям. Важным достоинством 

таких уплотнителей является морозоустойчивость. Диапазон рабочих температур от -

30 °C до +70 °C.  

TPE уплотнители хорошо свариваются на стандартных станках со сварочными 

зеркалами при температуре 230–250 °С.  Благодаря термопластичным качествам при 

сварке обеспечивается высокая прочность сварного шва. Это гарантирует надежное 

соединение уплотнения в углах оконных конструкций.  

Срок службы таких уплотнителей, при правильной эксплуатации, 

сопоставим со сроком службы всего окна.  
 

 

Уплотнитель стеклопакетный                                             Уплотнитель притворный 
(светло-серый)                                                                                (светло-серый) 

                                                                      

 

В случае необходимости используются ремонтное уплотнение. 
 

  

В дверной системе CiTiWiN 58 и на штульпах применяется вкатываемый 

уплотнитель, который устанавливается после зачистки сварного шва по всему 

периметру в пазы для уплотнений вручную или с помощью ролика для закатки. 

Наплывы материала, образующиеся после сварки в пазах для уплотнений, следует 

тщательно удалять посредством пальчиковой фрезы. Торцы уплотнения плотно 

прикладываются друг к другу в середине верхней горизонтали профиля и 

приклеиваются с помощью клея для уплотнений. 

 При установке уплотнений следует следить за тем, чтобы они не 

растягивались. Для облегчения установки применяются специальные 

приспособления, которые поддерживают постоянное натяжение разматываемых с 

бобин уплотнений. При этом они не пачкаются и не запутываются.  

 
 

 

 

 

Уплотнитель стеклопакетный (светло-серый)  

Арт. 255WG 

 

 

 

 

 

       Уплотнитель притворный (светло-серый) 

Арт. 228WG 
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                 6. Конструктивные размеры 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

 

 

 

 
 

 
 

 

Рама 

 

 

CTW-58-1 

 

CTW-70-1 

c Х – 90 Х – 86 

f Х –130 Х – 126 

g Х – 99 Х – 95 
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                 6. Конструктивные размеры 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

  

 
 

 

 
 

Рама/ 

Створка 

CTW-58-1/ 

CTW-58-2 

CTW-58-1 CTW-70-1,  

CTW-70-2 

CTW-70-1 

a Х – 74 Х – 74 Х – 70 Х – 70 

b Х – 114 Х – 114 Х – 110 Х – 110 

c Х – 190 Х – 160 Х – 184 Х – 184 

d Х – 199 Х – 169 Х – 193 Х – 193 

e Х – 230 Х – 200 Х – 224 Х – 224 

f Х – 130 Х – 130 Х – 126 Х – 126 
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                 6. Конструктивные размеры 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

 
 

 

Рама/ 

Створка/ 

Импост 

CTW-58-1/ 

CTW-58-2/ 

CTW-58-3 

CTW-58-1/ 

CTW-58-3 

CTW-70-1, 

CTW-70-2/ 

CTW-70-3 

CTW-70-1, CTW-70-3 

a Z – 50 Z – 50 Z – 48 Z – 48 

b Z – 90 Z – 90 Z – 88 Z – 88 

c Z – 166 Z – 136 Z – 162 Z – 135 

d Z – 175 Z – 145 Z – 171 Z – 144 

e Z – 206 Z – 176 Z – 202 Z – 175 

f Z – 106 Z – 106 Z – 104 Z – 104 

hr (m) Y – 81 Y – 81 Y – 77 Y – 77 

hr (v) Y – 70 Y – 70 Y – 66 Y – 66 

hs (m) Y – 157 Y – 127 Y – 153 Y – 126 

hs (v) Y – 154 Y – 124 Y – 150 Y – 123 

hr(m) – заготовка импоста в раму при механическом соединении; hr(v) – заготовка импоста в раму 

при вварном импосте; hs(m) – заготовка импоста в створку при механическом соединении; 

hr(v) – заготовка импоста в створку при вварном импосте 
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                 6. Конструктивные размеры 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

 
 

 

Рама/ 

Створка/ 

Штульп 

CTW-58-1/ 

CTW-58-2/ 

арт. 5340 

CTW-70-1,  

CTW-70-2/ 

арт. 385 

a Z – 41,5 Z – 39,5 

b Z – 81,5 Z – 79,5 

c Z – 157,5 Z – 153,5 

d Z – 166,5 Z – 162,5 

e Z – 197,5 Z – 193,5 

f Z – 97,5 Z – 95 

i Y – 111,5 Y – 115,5 
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                 6. Конструктивные размеры 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

 
 

 

Рама/ 

Створка 

CTW-58-1/ 

CTW-58-116 

a Х – 74 

b Х – 114 

c Х – 266 

d Х – 275 

e Х – 306 

f Х – 130 

h Y – 49 
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                 6. Конструктивные размеры 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

  
 

 

 

Рама/ 

Створка/ 

Импост 

CTW-58-1/ 

CTW-58-116/ 

CTW-58-3 

a Z – 50 

b Z – 90 

c Z – 242 

d Z – 251 

e Z – 282 

f Z – 106 

h Y – 81 
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                 6. Конструктивные размеры 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

 
 

 

Рама/ 

Створка/ 

Штульп 

CTW-58-1/ 

CTW-58-2/ 

арт. 734 

a Z – 41,5 

b Z – 81,5 

c Z – 233,5 

d Z – 242,5 

e Z – 273,5 

f Z – 97,5 

i Y – 109,5 
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                                       7. Сертификаты 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

Сертификат соответствия 
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                                       7. Сертификаты 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

Сертификат соответствия пожарной безопасности 
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                                       7. Сертификаты 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                           

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
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                                       7. Сертификаты 

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                            
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